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Zisady'BHP i ppoz obowigzujgce na terenach wystawowych Podlaskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

I. Ogélne zasady BHP

Przepisy BHP zawierajg zbiér podstawowych zasad, ktérych nalezy przestrzega¢ na Terenach
Wystawowych PODR podczas organizowanych imprez targowo — wystawienniczych, pokazéw
maszyn, prezentacji zwierzat oraz organizowanych aukcji zwierzat. Zostaly opracowane w oparciu
o obowigzujgce przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy, w szczegolnosci przepisy Ustawy z dnia
26 czerwcea 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z poz.zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogllnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).
Przepisy BHP obowigzujg wszystkich uczestnikéw Targéw, Wystaw, Pokazéw, Aukcji, w tym
Organizatora, Wystawcow i ich pracownikéw oraz osoby przez nich zatrudnione, przebywajacych
w obiekcie z racji petnienia swoich funkcji stuzbowych. Wszyscy wymienieni uczestnicy winni by¢
zapoznani z niniejszymi ,,Zasadami BHP i ppoz”.

1. Podczas trwania Targéw, Wystaw, Pokazéw, Aukcji, Wystawcy, Uczestnicy sg zobowigzani do
przestrzegania polecen wydawanych przez stuzby porzadkowe wyznaczone przez
Organizatorow.

2. Wystawca na zajmowanej powierzchni wystawienniczej (stoisku) ponosi pelng odpowiedzialnosé
za stosowanie i przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy — w czasie
wykonywania prac w zakresie transportu, montazu, eksploatacji i demontazu ekspozycji.

3. Wystawca obowigzany jest przed rozpoczgciem prac przeprowadzi¢ przeszkolenie BHP swoich
pracownikow 1 innych oséb zatrudnionych.

4. W okresie trwania Targdéw, Wystaw, Pokazéw, Aukcji, osoba przelozona wyznaczona przez
Wystawcg w sposob ciagly sprawuje nadzér organizacyjny, merytoryczno — rzeczowy 1 BHP nad
zatrudnionymi pracownikami.

5. Ustalony przez Organizatora schemat rozmieszczenia poszczegdlnych stoisk na Terenach
Wystawowych PODR, lacznie z ustalonym ukladem wewngtrznych drég komunikacyjnych, nie
podlega zadnym samowolnym zmianom przez Wystawcow.

6. Zainstalowana na zajmowanej powierzchni ekspozycja wszelkich maszyn 1 urzgdzen
technologicznych winna posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty oraz zabezpieczenia
ustalone w dokumentacji techniczno — ruchowej wraz ze sprawowaniem stalego nadzoru przez
odpowiedzialnego pracownika.

7. Wszystkie urzgdzenia i eksponaty wystawiennicze posadowione na zajmowanej powierzchni
winny by¢ prawidlowo, statycznie zamontowane i zabezpieczone przed przesunigciem,
przewroceniem lub spadnigciem, oznaczone w uzasadnionych przypadkach odpowiednimi
napisami informacyjno — ostrzegawczymi.

8. Wykonane w obrgbie stoiska pochylnie lub schody winny byé wyposazone w niezbgdne bariery
ochronne.

9. Na wyznaczonych drogach i przej$ciach w ukladach wewnetrznych drog komunikacyjnych
podczas trwania Targdw, Wystaw, Pokazow, Aukcji, zabrania sie pozostawiania - parkowania
samochodéw, skladowania materialéw, przedmiotéw czy urzadzen uniemozliwiajacych
swobodny i plynny ruch os6b uczestniczacych w Targach, Wystawach, Pokazach, Aukcjach.

10. Zabrania si¢ dokonywania przez Wystawcow jakichkolwiek samowolnych zmian w wykonane;j
przez Organizatora instalacji zasilania elektrycznego. W stoisku budowanym przez Wystawce,
wszelkie prace elektryczne na stoisku, powinny byé wykonywane w oparciu o obowiazujgce



przepisy przez osoby do tego uprawnione, po uprzednim uzgodnieniu z uprawnionym
elektrykiem wyznaczonym przez Organizatora.

1. W uzasadnionych przypadkach wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw zatrudnieni przy
pracy podczas Targow, Wystaw, Pokazéw, Aukcji, pracownicy Wystawcéw zobowiazani sg do
uzywania ubran roboczych, ochronnych i $rodkéw ochrony indywidualnej posiadajacych
wymagane atesty zgodnie z wlasciwymi w tym zakresie normami.

12. Pracownicy Wystawcow zobowigzani sg korzysta¢ z zainstalowanych przez Organizatora
wspolnych pomieszezeni i urzadzen higieniczno — sanitarnych w wyznaczonych na ten cel
miejscach.

13. Wszelkie zaistniale wypadki przy pracy pracownikow Wystawcy winny byé zgloszone
w formie pisemnej informacji do Organizatora i dalej zalatwiane we wlasnym zakresie przez
Wystawce.

14. W przypadkach zaistnienia naglej potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej —
pracownikom Wystawcy jak i osobom uczestniczacym w Targach, pomocy udziela punkt
lekarski zorganizowany przez Organizatora Targdéw, w wyznaczonym na ten cel miejscu, gdzie
zatrudniona jest wykwalifikowana pomoc medyczna.

Zasady bezpieczenstwa obowigzujace przy obsludze zwierzat, transporcie oraz
podczas pokazow, aukeji zwierzgt

1. Podczas przygotowywania oraz stosowania chemicznych $rodkéw  odkazajacych
i dezynfekcyjnych do utrzymania w odpowiednim stanie mat dezynfekcyjnych na Terenach
Wystawowych nalezy:

a) przestrzega¢ instrukeji producenta odnosnie sporzadzania roztworéw roboczych z tych
$rodkéw,

b) stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej,

c) uzywac tylko srodkéw dezynfekcyjnych posiadajacych odpowiednie atesty.

2. Podczas obstugi zwierzat.

Przez obsluge zwierzat gospodarskich, zwanych dalej "zwierzetami", rozumie si¢ czynnosci
zwigzane z chowem i hodowlg tych zwierzat wykonywane codziennie lub okresowo, a
w szezegolnosci prace zwigzane z karmieniem, pojeniem, dojeniem, wymiang $ci6lki oraz
pielegnacja, leczeniem i transportem.

W pomieszczeniach wyznaczonych przez Organizatoréw (stanowiskach, boksach, klatkach,
ringu itp.) przeznaczonych do przetrzymywania zwierzat podczas Wystaw, Pokazéw, Aukcji
organizowanych przez PODR, Wystawca jest zobowiazany w szczegdlnosci do:

a) utrzymywania czystosci i porzadku, w tym regularnego usuwania odchodéw,

b) karmienia zwierzat,

C) nie uzywania ognia otwartego oraz nie palenia tytoniu,

d) powstrzymania si¢ od spozywania napoi alkoholowych i uzywania §rodkéw odurzajacych,

e) powstrzymania si¢ od wykonywania naglych ruchéw oraz wydawania dZzwiekéw mogacych
niepokoi¢ zwierzeta,

f) powierzenia wykonywania prac przy obstudze zwierzat osobom posiadajgcym odpowiednie
ku temu przygotowanie,

g) wyposazenia 0s6b zajmujgcych sig obstugg zwierzat w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

h) przy obstudze buhajéw powinno si¢ zachowaé w szczegdlnosci nastepujace srodki
ostroznosci:



- buhaje powyzej 12 miesigca zycia powinny by¢ prowadzone za pomocg tyczki o dtugosci co
najmniej 140 cm, przymocowanej do pier§cienia nosowego,
- tyczka, o ktére] mowa , powinna by¢ zapinana do pierscienia nosowego w czasie
przebywania buhaja w boksie,
- buhaje ponizej 12 miesigca Zzycia powinny by¢ prowadzone na uwiazie, w obecnosci drugiej
osoby;
i) nie przywigzywania zwierzat do ruchomych lub niedostatecznie umocowanych przedmiotow,
J) odpowiedniego zabezpieczenia zwierzat wykazujgcych sklonno$é do gryzienia ludzi lub
innych zwierzat. Jezeli takie zwierzeta przebywaja poza swoim stanowiskiem, powinny mieé
nalozone kagance,

k) odpowiedniego zabezpieczenia zwierzgt wykazujacych sktonno$é do kopania. Zwierzeta takie
powinny by¢ umieszczane w boksach, w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo pracownikow.

3. Podczas trwania wystawy i pokazow zwierzat Wystawca jest zobowigzany w szezegdlnosei do:
a) zapewnienia codziennie, w godzinach otwarcia Wystawy dla zwiedzajacych, dyzuréw na
stanowiskach dla zwierzat w celu:

- udzielenia wszystkim zainteresowanym niezbednych informacji,
- pilnowania, aby zwiedzajacy ogladali zwierzgta z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci,
- uniemozliwienia zwiedzajacym wchodzenia na stanowiska dla zwierzat,

- ostrzegania przed niebezpieczefistwem wynikajacym z bezposredniego zblizania sie¢ do
zwierzat,

b) dyzury moga by¢ pelnione osobiscie przez Wystawce zwierzat lub przez zatrudnionych
przez niego pracownikow uprawnionych do tego typu dziatania w imieniu Wystawcy,

¢) pracownicy, o ktérych mowa w p. 3b powinni by¢ poddani szczepieniu ochronnemu przeciw
kleszczowemu zapaleniu mozgu, tezcowi.

II. Ogoélne zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego dla Wystawcoéw podczas
trwania Targow, Wystaw, Pokazéw, Aukcji na Terenach wystawowych PODR

Ponizsze zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego dla Wystawcow Targdw zostaly przygotowane
W oparciu 0 obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe, w szczegélnodci przepisy Ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 — tekst jednolity, z pézn.
zm.) i Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2023 r. poz. 822 z pézn. zm.).

Zasady obowigzujg wszystkich uczestnikow Targéw, w tym Organizatora, Wystawcow, ich
pracownikow oraz osoby przez nich zatrudnione, przebywajacych w obiekcie z racji pehienia
swoich funkcji stuzbowych. Wszystkie wymienione w zdaniu poprzednim osoby winny byé
zapoznane z niniejszymi ,,Zasadami BHP i ppoz”.

Podstawowe obowiazki Wystawcy

1. Na Terenach Wystawowych PODR oraz na terenie przylegtym do obiektéw wystawowych
zabronione jest wykonywanie przez uczestnikéw Targéw, Wystaw, Pokazéw, Aukcji wszelkich
czynnosci i podejmowanie jakichkolwiek dziatan, ktére moga wywolaé pozar, spowodowa¢ jego
rozprzestrzenienie sig, utrudnia¢ prowadzenie dziatan ratowniczych lub ewakuacje.

2. Wystawea (inny uzytkownik stoiska) jest zobowigzany przydzielony mu teren uzytkowaé
i utrzymywac w spos6b zabezpieczajacy przed mozliwo$cia powstania pozaru.
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W przypadku zastosowania zabudowy wlasnej Wystawca zobowigzany jest zapewnié, aby
materialy uzyte do budowy stoisk oraz elementy wystroju stoisk, byly niepalne lub
zabezpieczone $rodkami ogniochronnymi do stopnia trudno zapalno$ci (Sciany wydzielajace
stoiska z ogllnej przestrzeni obiektow, wykltadziny podtogowe, okladziny $cian, itp.).

. Zakazane jest przechowywanie przez Wystawce na Terenach Wystawowych PODR materialow

niebezpiecznych pozarowo, a w szczegdlnosci:

- gazow palnych,

- cieczy palnych o temperaturze zaplonu ponizej 328,15 K (55°C),

- materialdw wytwarzajacych w zetknieciu z woda gazy palne,

- materialdw zapalajacych si¢ samorzutnie na powietrzu,

- materialdw wybuchowych i pirotechnicznych,

- materialéw ulegajgcych samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

- materialow majacych sklonnoscei do samozapalenia.

5. Zabrania si¢ Wystawcy:

- uniemozliwiania lub ograniczania dostgpu do ciagéw ewakuacyjnych, wytacznikéw i tablic
rozdzielczych pradu elektrycznego,

- ustawiania w ciggach komunikacyjnych jakichkolwiek przedmiotéw utrudniajgcych ewakuacje
0s0b i mienia,

- skladowania materialéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji,

- skfadowania i eksploatowania na terenie obiektéw wystawowych butli z gazem propan — butan,

- przechowywania materiatlow palnych w odlegltosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzen i instalacji,
ktérych powierzchnie zewngtrzne moga nagrzewac si¢ do temperatury przekraczajacej 373,15
K (100° C),

- uzytkowania elekirycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podlozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta.

Sposéb instalowania i uzytkowania urzgdzen technicznych
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Instalacje 1 urzgdzenia techniczne nalezy uzytkowaé i utrzymywaé w stanie zgodnym
z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta.

. Zabrania si¢ eksploatacji urzadzen i instalacji, ktdrych stan techniczny moze przyczynié si¢ do

powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania sig¢ ognia, a takze powstania innych zagrozen.

. Elektryczne urzadzenia grzewcze lub inne Zrédla wydzielania ciepla nalezy ustawia¢ na podiozu

niepalnym, z wyjgtkiem urzgdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
producenta.

. Na ostony punktow swietlnych nalezy stosowac¢ materiaty niepalne lub trudno zapalne, jezeli sg

umieszczane w odleglosci co najmniej 0,05 m od zardwki.
Nalezy unikac tymeczasowych podiaczen do zasilania urzgdzen.

Wszelkie dodatkowe instalacje elektryczne lub podiaczenia nalezy zlecaé specjalistom
w porozumieniu z Organizatorem.

Nie nalezy korzysta¢ z uszkodzonych urzadzen elektrycznych, a wszelkie usterki nalezy
niezwlocznie zgtaszaé Organizatorowi.

Nalezy przestrzega¢ zasady nie wlaczania do jednego gniazda sieci zbyt wielu odbiornikéw
pradu elektrycznego mogacych spowodowac jej przeciazenie.

Po kazdym zakonczeniu ekspozycji nalezy wylgczy¢é spod napiecia wszelkie odbiorniki
1 o$wietlenie znajdujace sie na stoisku.



Zasady post¢powania na wypadek pozaru

1. Podstawowa zasada postepowania
W przypadku zauwazenia pozaru, po dokonaniu oceny sytuacji i w razie mozliwosci, nalezy
usung¢ powstate zagrozenie dostepnymi, podrecznymi srodkami gasniczymi. Jezeli nie mozna
samodzielnie 1 bezzwlocznie usunagé zagrozenia nalezy postgpowaé w przedstawiony ponizej
sposob.

2. Alarmowanie, powiadamianie wlasciwych stuzb i 0sob

a) nalezy bezzwtocznie zawiadomié:

- osoby znajdujgce si¢ w strefie zagrozenia,
- Panstwowa Straz Pozarng — tel. 998,
- Administratora obiektu, Organizatora, stuzby ochrony.

b) po uzyskaniu telefonicznego pofaczenia z Panstwowa Strazg Pozarng nalezy podaé:
- miejsce pozaru — adres, nazwe obiektu,
- rodzaj pozaru tj. jakie przedmioty sie pala,
- czy istnieje zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi,
- nazwisko osoby zawiadamiajgcej i numer telefonu, z ktérego dzwoni.

¢) po dokonaniu zawiadomienia o pozarze nalezy odczekaé chwile przy telefonie w celu
ewentualnego potwierdzenia przyjecia zgloszenia przez Panstwowg Straz Pozarna.

d) jezeli istnieje taka potrzeba nalezy zawiadomié:
- Pogotowie ratunkowe — tel. 999
- Pogotowie Energetyczne —tel. 086 275 41 09
- Policje — tel. 997

3. Akcja ratowniczo — gasnicza
a) w trakcie alarmowania Pafistwowej Strazy Pozarnej i innych wlasciwych stuzb i 0séb, nalezy
przystgpi¢ do akeji ratowniczo — gasniczej przy pomocy podrgcznego sprzetu gasniczego
znajdujacego sie w poblizu,
b) do czasu przybycia Panstwowej Strazy Pozamnej akcja ratowniczo - gasnicza kieruje osoba,
ktéra ze wzgledu na stanowisko stuzbowe, odpowiedzialna jest za bezpieczenstwo o0séb
i mienia w obiekcie.
c) osoby przystepujace do akceji ratowniczo — gasniczej powinny:
- w pierwszej kolejnosci ratowa¢ zycie i zdrowie ludzi, przeprowadzajac ewakuacje
z zagrozonych miejsc;
- wylgezy¢ dostep pradu elektrycznego do obiektéw znajdujacych sie na Terenach
Wystawowych PODR objetych pozarem;
- nie gasi¢ wodg instalacji elektrycznych znajdujgcych si¢ pod napigciem; w tym celu nalezy
stosowaé gasnice $niegowe i proszkowe;
- usung¢ z zasiegu ognia wszelkie materialy fatwopalne, a w szczegdlnosci naczynia z plynami
tatwopalnymi, cenne maszyny i urzadzenia oraz wazne dokumenty.

4. Zabezpieczenie pogorzeliska
a) administrator obiektu lub osoba wyznaczona przez Administratora odpowiedzialni sg za:
- zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu
zapobiezenia pozaru wtornego,
- przystapienie do uporzgdkowania pogorzeliska po zakofczeniu dziatalnosci komisji powotanej
do ustalenia okolicznosci i przyczyn powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

Niniejsze zasady zatwierdzam do stosowania




